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Alcotest® 7410 Printer



Die Alcotest 7410 Produktfamilie 
macht den Atemalkoholtest und die
Archivierung der Daten einfach:
Messen, auswerten und protokollieren. 
Der Alcotest 7410 Printer ermöglicht
den unmittelbaren Ausdruck aller
relevanten Daten wie Datum/Uhrzeit,
Messergebnis, Messeinheit und
Gerätenummer – direkt vor Ort, auf
einem Protokollstreifen.
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Eigenschaften und Vorteile des
Alcotest 7410 Printer

• Drahtlose Übermittlung der Daten
zwischen Alcotest 7410 und Printer

• Speicherkapazität für bis zu 500
Datensätze

• Download-Möglichkeit der Datensätze
auf einen PC über die RECALL 2.0
Software

• Messprotokoll mit Datum/Uhrzeit,
Messergebnis, Messeinheit und
Gerätenummer

• Einstellbare Anzahl der auszu-
druckenden Messprotokoll-Kopien
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Energieversorgungskonzepte des
Alcotest 7410 Printer 

• Kfz Adapter mit ca. 2 m Kabel

• Batterieversorgung durch zwei
Alkalibatterien oder
wiederaufladbaren Akkupack

• Steckernetzteil für den stationären
Betrieb

Abmessungen (B x H x T) 140 x 133 x 48 mm 

Gewicht ca. 500 g

Betriebstemperatur 0 bis + 50°C

Lagertemperatur - 40 bis + 70°C 

Betriebsspannung 9,5 V bis 17 V/1A

Leistungsaufnahme ca. 10 W bei Ausdruck
ca. 200 mW bei Bereitschaft

Batterien zum Datenerhalt 2 x Mignonzelle, AA (LR6, DIN IEC 86)

Speicherkapazität ca. 500 Datensätze

Anschluss für Verbindungskabel zum PC 3,5“ Klinkenbuchse

Alcotest 7410 Printer 83 15 950
Energieversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten) 

Netzunabhängig:

Versorgungseinheit Alcotest 7410 Printer (wiederaufladbar) 83 15 699

Adapter zur Verwendung der Versorgungseinheit mit Alkalibatterien 83 15 786

Über Kfz-Bordnetz:

12 V- Kfz-Anschlusskabel 83 12 166
(auch zur Ladung von 83 15 699)

Über stationäres Netz:

Netzteil 12 V/1A, Eingangsspannung 100 V bis 240 V AC, 50/60 Hz 83 15 635
(auch zur Ladung von 83 15 699)

Datenübertragung/-management

PC-Adapterkabel für serielle Schnittstelle (für 25-poligen RS 232 Anschluss) 83 12 160

PC-Adapterkabel für serielle Schnittstelle (für 9-poligen RS 232 Anschluss) 83 13 250

Software Paket RECALL 2.0 83 13 140

Verbrauchsmaterial

Farbband-Kassette 81 00 284

Druckerpapier einlagig (5 Rollen) 81 00 318

Druckerpapier doppellagig (5 Rollen) 83 15 093

Mignon-Batterien, AA, 2 Stück (LR6. DIN IEC 86) 13 35 804

Technische Daten

Bestellinformationen
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Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel. (04 51) 8 82 - 0
Fax (04 51) 8 82 - 20 80
www.draeger-safety.de

Vertrieb
Atemschutz,
Mobile Messtechnik

Region Nord
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel. (0 40) 6 68 67 - 0
Fax (0 40) 6 68 67 - 150
vertrieb.nord@draeger.com

Region Ost
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel. (03 41) 35 34 - 6 60
Fax (03 41) 35 34 - 6 61
vertrieb.ost@draeger.com

Region Süd
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel. (07 11) 7 21 99 - 0
Fax (07 11) 7 21 99 - 50
vertrieb.sued@draeger.com

Region West
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel. (0 21 51) 37 35 - 0
Fax (0 21 51) 37 35 - 50
vertrieb.west@draeger.com

Vertrieb
Anlagenbau
Gasmesstechnik

Region Nord
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel. (04 51) 8 82 - 47 22
Fax (04 51) 8 82 - 47 24
agt.nord@draeger.com

Region Ost
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel. (03 41) 35 34 - 6 73
Fax (03 41) 35 34 - 6 72
agt.ost@draeger.com

Region Süd
Leonhardsweg 4
82008 Unterhaching
Tel. (0 89) 61 52 03 - 13
Fax (0 89) 61 52 03 - 10
agt.sued@draeger.com

Region West
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel. (0 21 51) 37 35 - 39
Fax (0 21 51) 37 35 - 35
agt.west@draeger.com

DrägerService

Region Nord
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel. (0 40) 6 68 67 - 161
Fax (0 40) 6 68 67 -  155
service.nord@draeger.com

Region Ost
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel. (03 41) 35 34 - 6 64
Fax (03 41) 35 34 - 6 66
service.ost@draeger.com

Region Süd
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel. (07 11) 7 21 99 - 43
Fax (07 11) 7 21 99 - 51
service.sued@draeger.com

Region West
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel. (0 21 51) 37 35 - 16
Fax (0 21 51) 37 35 - 29
service.westkr@draeger.com

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel. (0 61 22) 95 65 - 70
Fax (061 22) 95 65 - 77
service.westwi@draeger.com

Tochtergesellschaften
in Österreich und der
Schweiz

Dräger Austria GmbH
Wallackgasse 8
A-1230 Wien
Tel. + 43 1/ 6 09 36 02
Fax + 43 1/ 6 99 62 42

Dräger (Schweiz) AG
Aegertweg 7
CH-8305 Dietlikon
Tel. + 41 1/ 8 05 82 82
Fax + 41 1/ 8 05 82 80

Dräger weltweit
Ein weltweites Vertriebs-
und Servicenetz mit mehr
als 25 Tochtergesell-
schaften und assoziierten
Unternehmen gewährleistet
Kundennähe auf allen
Märkten der Welt. Stetig
wachsende Marktanteile
demonstrieren die inter-
nationale Wettbewerbs-
fähigkeit und Stärke des
Unternehmens.

Dräger hat Tochtergesell-
schaften in Australien,
Belgien, Bulgarien, China,
Dänemark, Frankreich,

Großbritannien, Indonesien,
Italien, Japan, Jugoslawien,
Kanada, Kroatien, den
Niederlanden, Norwegen,
Österreich, Rumänien,
Schweden, der Schweiz,
Singapur, Slovenien,
Slowakei, Spanien, Süd-
afrika, Südkorea, Thailand,
Tschechien, Ungarn und
in den USA.

In Mittel- und Südamerika,
Afrika, dem Mittleren und
Fernen Osten sowie in
weiteren Staaten Osteu-
ropas ist Dräger durch
Vertretungen präsent.

Qualitäts- und Umweltmanagement
Zu unserem Selbstverständnis gehört
u.a. die kontinuierliche Verbesserung
unseres gemäß DIN EN ISO 9001
und DIN EN ISO 14001 zertifizierten
Qualitäts- bzw. Umweltmanagement-
systems.

Niederlassungen in Deutschland


