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Führen Sie innerhalb von 30 Sekunden keinen Test durch, so blinkt die Bereitschaftslampe, 

Sie sehen ein blinkendes OFF in der Anzeige und hören bei jedem Blinken einen 

Doppelton. Schalten Sie den den ACE3000 durch kurzes Drücken des Bedienknopfs ab oder 

drücken Sie den Bedienknopf zweimal hintereinander, um einen neuen Test durchzuführen. 

 Holen Sie tief Luft und blasen Sie kräftig und ohne abzusetzen in das Mundstück. Nach 

ausreichender Atemprobe hören Sie einen kurzen Ton, gefolgt von einem langen Ton. 

 

Der ACE3000 analysiert die Atemprobe. Währenddessen blinken die Bereitschafts- und die 

Warnlampe. 

 

Bei einer Alkoholkonzentration 

von weniger als 0,5 ‰ blinkt die 

Bereitschaftslampe langsam. Bei 

jedem Blinken hören Sie einen 

Piepton. 
 

Bei einer Alkohokonzentration 

von 0,5 ‰ oder mehr blinkt die 

Warnlampe schnell. Bei jedem 

Blinken hören Sie einen Piepton. 

 

Für eine erneute Messung drücken Sie zweimal hintereinander den Bedienknopf. 

 

Erfolgt innerhalb von 20 Sekunden keine Eingabe über den Bedienknopf, so blinkt die 

Bereitschaftlampe, Sie sehen ein blinkendes OFF in der Anzeige und hören bei jedem 

Blinken einen Doppelton. Schalten Sie den den ACE3000 durch kurzes Drücken des 

Bedienknopfs ab oder drücken Sie den Bedienknopf zweimal hintereinander, um einen 

neuen Test durchzuführen. 

Aus Konstruktions- und Produktionsgründen können sich die oben angegebenen Zeiten, 

Rückmeldungen des Geräts und Abläufe ändern, ohne daß dies in die Bedienungsanleitung einfließt.  

Die Änderungen sind unbedeutend und stellen keinen Reklamations- oder Rückgabegrund dar. 

Handschlaufe 

 

Die Handschlaufe verhindert das Fallenlassen des ACE3000. 

Führen Sie das dünne Teil der Handschlaufe durch die Mulde hinter dem Stift und ziehen 

Sie das dicke Teil der Handschlaufe durch das dünne Teil. 

Batteriewechsel 

 

Die Stromversorung des ACE3000 erfolgt über eine 9 Volt-Batterie. Wird die Batterie 

schwach, leuchtet die Batteriewarnlampe auf. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue 

vom Typ Alkali MN1604 / 6LR61. 

 

Drücken Sie in die Mulde des Batteriefachs und ziehen Sie den Batteriefachdeckel ab.  

Entfernen Sie die alte Batterie vom Batterieschuh und stecken Sie eine neue an. Halten 

Sie dabei den Batterieschuh fest und zerren Sie sich nicht an den Kabeln, da Sie diese 

sonst beschädigen. Legen Sie die Batterie ein, ohne die Kabel zu knicken oder zu 

quetschen. 
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Drücken Sie den Batterie-

fachdeckel in die Führung am 

Batteriefach und schieben Sie 

ihn gerade auf das Gehäuse.  

Haken Sie nicht die Halterung ein und 

drücken Sie dann auf den 

Batteriefachdeckel, da sich der 

ACE3000 so nicht schließen lässt. 

Kalibrieraufkleber 

 

Auf der Rückseite des ACE3000 befindet sich ein Kalibrieraufkleber.  

Lösen Sie diesen Aufkleber nicht ab, da sonst die Garantie hinsichtlich der 

korrekten Funktion des ACE3000 erlischt! 

Der Kalibrieraufkleber verdeckt einen Serviceschalter, liegt dieser frei, oder 

war der Kalibrieraufkleber abgelöst, ist die Wiederherstellung der korrekten 

Funktion des ACE3000 kostenpflichtig! 

Kfz-Adapter 

 

Sie können den ACE3000 

mittels des Kfz-Adapters 

mit Strom aus der Batterie 

eines Kfz versorgen. 

Spannung: 12 Volt. 
 

Der Kfz-Adapter ist mit einer Sicherung 

ausgestattet. Zeigt der Kfz-Adapter 

keine Funktion, ist die Sicherung 

durchgebrannt. Ersetzen Sie in diesem 

Fall die Sicherung. 

Der Kfz-Adapter hat keine Ladefunktion!  

So erreichen Sie ein möglichst genaues Meßergebnis  

  Warten Sie nach dem letzten Schluck Alkohol mind. 15 Minuten, bevor Sie einen Alkoholtest 

durchführen. 

  Rauchen Sie während der Wartezeit nicht.  

  

Trinken Sie während der Wartezeit nicht. 

  

Essen Sie während der Wartezeit nicht. 

  

Verwenden Sie vor der Messung keine alkoholhaltige Mundspülung, Zahncreme oder ähnliches.  

  

Führen Sie keinen Test durch in zugigen oder windigen Umgebungen sowie schlecht belüfteten 

Räumen. Dies hat Einfluß auf die Durchflussmessung und Selbstentlüftungsfunktion des Sensors. 

  

Halten Sie den Sensor rein. Blasen Sie keinen Tabakrauch in den Sensor. Verschmutzen Sie den 

Sensor nicht mit Speichel oder anderen Substanzen. Verunreinigungen schädigen den Sensor. 

  

Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder extremen Kälte aus. 

  

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 

  

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. 
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